Arbeiten mit NCCAD 9 - Leiterplatinen frasen -

26. Bearbeiten _E"
Zeichnugsteil editieren
Gruppe 2 und Dokumentation
sperren und unsichtbar
machen

27. Neue Gruppe anlegen

E Gruppe 4 und neue Farbe

Eigenschaften der zu erstellenden Gruppe:

< Gruppe wrsichtbar

0

Gruppenbezeichnung [Gruppe 4

oK

Gruppe gespert [~

Gruppentarbe: Gruppennummer |

34 Abbrechen

l!_

28. CAD Standard ™"
GRAVURTEXT max/ez
PUNKT = 6roBe 6 ~——_|

- Schiilername

- Klasse

- Bauteile

- Pluspol

- Minuspol

- Name der Schaltung

29. Bearbeiten

Datei  Maschine  Ansicht
(R M [

i ElEls]

U - U=

TRUE TEHT TERT

Oy & o

#$ O F o
Iz £

o R K &
b el
A Al

Symbaole
Dokumentation

<«

%«

Ee-x ¢B

Parameter  Makros  Hife

5 Polygon, cadl & Spiegein.cad B Generienung.cad

Dialogfeld: Neu Zeichnen ?

—Zuordnung
W Hame:  GRAVTEXT man/ez 9

Gy rupps &
Dicke:

|- | %~ |[F

 Einstellungen

et
el o
]
P 0

i —

KOS - B

~ Punkt

[Marc valzer KI 0

Position 40.640,5.080 [mm, mm]
Winkel 90.000 ©
Laufweite [1 - B3): 20
Textneigung [-45 - 45] 0.00°

~f oK.

3 Abbrechen

%l nccads - nccad9 LS a - Frasen - F:\NCCADS' Frasdateien’, 6 Generierung.cad

n=

Editieren: Gruppe 2
[ Zuordnung

Gruppetiname: Grupps 2

o

: Giuppe gespent
Giuppeniarbe:

¢ bbrechen |

BAE10/10k Universalmotar

- 4

—Werkzeu
“erkzeugdur
Durchmesser:

ser eingeben

[ Bearbeitungsdaten
™ Taschemit Insel
e

Tiefe ges.¢ teik
Ober- /Aufmal:

* 0.1 mmes]
© {01 mmis]
* [mm]

PUNKT 3
PUNKT 4
PUNKT 5
FUNKT &
PUNKT 7
PUNKT 8
FUNKT 8
PUNKT 10
PUNKT 11
PUNKT 12
PUNKT 13
PUNKT 14
PUNKT 15

s e 6000

'
-

...verschieben...
...drehen...

s

(ALT + D + U) Speichern unter: 7 - Beschriftung




