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23. CAD Besonderes L
PAD/BAHN Generierung
Verfiigbare Gruppen
anklicken und nach rechts
verschieben
Gruppe 2 Polygon
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Parameter
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TGS cad

Leiterplatte - Optionen

Gruppe 1 Bohrpunkte
Gruppe 3 Zielgruppe
= Ubernehmen
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24. CAD Besonderes h
OUTLINE Generierung
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25. Umwandlung
Konvertierungen

Geradenfolge in Polygon —
Polygon Generierung

Gruppe3 nach rechts
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Technologie i verfiigbare Gruppen: i~ Layout-Gppen:
CAD Standard & Ligschen, Gruppen Pad-Duichm. Bahnbreite
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- Ziel Gruppe:
Laschen..
il lm— Frasbahnen

i Hirweis

in das Feld "Ziel-Gruppe"’, in ihr werden die Frashahnen generiert.

Zighen Sie durch Drag and Diop dis verfiigbaren Gruppen in eines der Felder "Layout - Gruppen'’ die das Layout biden. Eine Gruppe zishen Sis

Ubernehmen Standard

Ahbrechen

(- verfighare Giuppen: |

Gruppe 1
Giuppe 2
Dokumentation,

[~ konvettierbare Gruppen
Lischen.

x| [Guppea

(ALT + D + U) Speichern unter: 6 - Generierungen

Hirwseis

Zu konvertierende Grppe mit Drag and Drop nach rechts
i ein freies Feld zighen, damn "dusfiibren’ Kicken.

Ausfibren

Abbrechen




